
Die Stele aus der Transportkiste auspacken und mittig auf das Fundament stellen.
Beim Hinstellen Strom und Netzwerkkabel mittig in die Stele einführen.
Bohrlöcher im Fundament anzeichnen und Löcher Bohren.
Mitgelieferte Bodenanker in die Löcher klopfen.

Montage Monolith 550



Wichtig!
Lotrecht ausrichten.

Montage Monolith 550



Montage Monolith 550

Alle 6 Schrauben fest am Fundament anschrauben.



Montage Monolith 550

Wartungsklappe mit Schlüssel aufsperren und abnehmen.
Strom- und Netzwerkkabel aus der Wartungsöffnung führen.



Montage Monolith 550

Die 3 Sicherheitsschrauben der Abdeckung abschrauben.
Dazu den mitgelieferten Sicherheitsbit verweden.
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Outdoor Monitor auspacken.

Wichtig!
Die Anleitung für den Outdoor-Monitor genau lesen und erst dann weiter machen.
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Outdoor Monitor mit Vorderseite auf weiche Fläche legen.
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4 schwarze Monitor Schrauben herausdrehen.
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4 mitgelieferte, silberne M8 Schrauben nur etwas eindrehen.
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Monitor einhängen und darauf achten, dass der IR Sensor Oben ist.
Es werden 2 Mann benötigt.
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Die mitgelieftern Abstandhölzer an der Vorderseite der Stele unter den Monitor geben.
Danach den Monitor mit Inbusschlüssel an der Rückseite der Stele bei allen 4 Befestigungs-
punkten festschrauben und anschließend die Abstandhölzer wieder entfernen. 
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Monitordeckel abschrauben und Kabel einbringen.

Wichtig!
Der elektrische Anschluß darf nur von einem zertifizierten Elektriker durchgeführt werden!
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Kabel Anschlüsse

Entfernen Sie die entsprechenden Dichtungen vor dem Anschluss der Kabel.
Legen Sie das Kabel in die entsprechende Dichtung.
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Kabel Anschlüsse

ø 7,0mm Loch – für ø 7,0mm - 7,5mm Kabel
ø 6,5mm Loch – für ø 6,5mm - 7,0mm Kabel 
ø 6,0mm Loch – für ø 6,0mm - 6,5mm Kabel
ø 5,0mm Loch – für ø 5,0mm - 5,5mm Kabel
ø 3,5mm Loch – für ø 3,5mm - 4,0mm Kabel

Achtung!
Dichtungen dürfen nur dort entfernt werden wo ein Kabel durchgeführt wird.
Ansonsten kann Wasser eindringen und das Produkt beschädigen.
Dadurch erlischt die Garantie.
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Monitordeckel wieder anschrauben.
Je ein U-Profil auf die Öffnung der Wartungsklappe legen und nach Links und nach Rechts 
bis zum Anschlag schieben, bis die Befestigungspunkte verdeckt sind. 



Montage Monolith 550

Monitordeckel wieder anschrauben.
Je ein U-Profil auf die Öffnung der Wartungsklappe legen und nach Links und nach Rechts 
bis zum Anschlag schieben, bis die Befestigungspunkte verdeckt sind. 
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Wartungsklappe mit Schlüssel absperren.
Deckel Oberseite mit Sicherheitsschrauben befestigen.
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Wichtig!
Die Anleitung für den Outdoor-Monitor genau lesen und erst anschließend den Monitor
mit der Fernsteuerung einschalten.
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Den Outdoor-Monitor lt. Anleitung einrichten.
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Mit integrierter Software Ihre Inhalte erstellen und auf den Monitor übertragen, siehe
Anleitung webOS 4 von LG.

Gratulation! 
Jetzt läuft Ihre Monolith Outdoor Stele. 


